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SUPER



kW

BTU/h

kW

BTU/h

W

W

A

A

A

W/W

S  sao

V ~ Hz

m3/h

mm

kg

mm

kg

mm

mm

m

m

m

i n n ng tiêu th  (làm l nh)

i n n ng tiêu th  (s i m)

C ng  dòng i n (làm l nh)

C ng  dòng i n (s i m)

C ng  dòng i n t i a

Hi u su t n ng l ng CSPF

Nhãn n ng l ng 
(TCVN 7830:2015)

Ngu n i n

Dàn l nh

L u l ng gió

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

Dàn nóng

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

ng d n môi ch t l nh

Môi ch t l nh

ng kính ng l ng

ng kính ng gas

Chi u dài ng chu n 

(không c n n p thêm)

Chi u dài ng t i a

Chênh l ch  cao t i a

Công su t làm l nh 

Công su t s i m

5 5 5 5

5 5 5

220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz

7.5 7.5 10

5

12.5

R32 R32 R32 R32

6.35 6.35 6.35 6.35

9.52 12.7 12.7 15.88

15 15 15 15

LC-09FS32 LC-12FS32 LC-18FS32 LC-24FS32

2.64 3.52 5.28 7.03

9,000 12,000 18,000 24,000

830 1000 1,700 2,300

3.7 4.3 7.9 8.7

6.1 7 14.5 17.5

3.15 3.45 3.21 3.67

1 2 2 4

580 580 900 1100

830 × 195 x 256 830 × 195 x 256 930 × 220 x 300 1,032 × 224 x 325

660 × 240 x 482 715 × 240 x 540 810 x 280 x 585 860 x 310 x 650

22.5 26.5 37.5 45



kW

BTU/h

kW

BTU/h

W

W

A

A

A

W/W

S  sao

V ~ Hz

m3/h

mm

kg

mm

kg

mm

mm

m

m

m

i n n ng tiêu th  (làm l nh)

i n n ng tiêu th  (s i m)

C ng  dòng i n (làm l nh)

C ng  dòng i n (s i m)

C ng  dòng i n t i a

Hi u su t n ng l ng CSPF

Nhãn n ng l ng 
(TCVN 7830:2015)

Ngu n i n

Dàn l nh

L u l ng gió

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

Dàn nóng

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

ng d n môi ch t l nh

Môi ch t l nh

ng kính ng l ng

ng kính ng gas

Chi u dài ng chu n 

(không c n n p thêm)

Chi u dài ng t i a

Chênh l ch  cao t i a

Công su t làm l nh 

Công su t s i m

5 5 5 5

220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz

R32 R32 R32 R32

6.35 6.35 6.35 6.35

9.52 9.52 12.7 15.88

15 15 15 15

5 5 10 15

2.64 3.52

9,000 12,000 22,000

1 1 2 3

580 600 880 1100

SC-09FS32 SC-12FS32 SC-18FS32 SC-24FS32

6.45

780 1,110 1,680 1,830

3.21 5.15 7.75 8.2

4.7 8.4 12.5 13.7

3.12 3.28 3.22 3.57

764 × 203 x 291 861 × 198 x 296 905 × 226 x 312 1,091 × 237 x 328

8 8.5 11 14

716 × 285 x 502 780 × 285 x 545 860 × 315 x 545 880 × 310 x 655

24 26 35 46.5

5.28

18,000



kW

BTU/h

kW

BTU/h

W

W

i n n ng tiêu th  (làm l nh)

i n n ng tiêu th  (s i m)

C ng  dòng i n (làm l nh) A

AC ng  dòng i n (s i m)

A

W/W

S  sao

V ~ Hz

m3/h

mm

kg

mm

kg

mm

mm

m

m

C ng  dòng i n t i a

Hi u su t n ng l ng CSPF

Nhãn n ng l ng 
(TCVN 7830:2015)

Ngu n i n

Dàn l nh

L u l ng gió

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

Dàn nóng

Kích th c (R x S x C)

Kh i l ng t nh

ng d n môi ch t l nh

Môi ch t l nh

ng kính ng l ng

ng kính ng gas

Chi u dài ng chu n 

(không c n n p thêm)

Chi u dài ng t i a

Chênh l ch  cao t i a m

Công su t làm l nh 

Công su t s i m

5 5 5

6.35 6.35 6.35

9.52 9.52 12.7

220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz

R32 R32 R32

15 15 15

5 5 10

SH-09FS32 SH-12FS32 SH-18FS32

850 1,080 1,640

700 940 1,450

3.85 5 7.6

3.2 4.4 6.7

7 9 14

560 630 850

764 × 203 x 291 861 × 198 x 296 905 × 226 x 312

8.5 9.5 12

716 × 285 x 502 780 × 285 x 545 860 × 315 x 545

25.5 29 38

2.64 3.52 5.19

9,000 12,000 17,700

2.45 3.37 4.93

8,350 11,500 16,800

3.17 3.15 3.07

1 1 1



Đại lý phân phối

32/28 Đường 35, Khu phố 1, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM

57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Showroom

0902 390 599 - 0898 477 699
Điện thoại (08:00 - 17:00)

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM
Trụ sở tại Hà Nội

Tầng 7, tòa Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ 
Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 18006644   |   Điện thoại: +8424-3784-3666
E-mail: info@casper-electric.com


